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	ИНН  7203065542/  КПП  720301001
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	625033, г.Тюмень, Аэропорт “Рощино”,

ул. C. Ильюшина, 27

Тел/факс:   ( 3452 ) 49-63-98, 49-65-64

e-mail:  Burkun-ov@mail.ru


«Автошампунь для бесконтактной мойки»
Концентрированное  моющее жидкое средство для профессиональной мойки автотранспортных средств изготовлено по ТУ 2384-005-54152686-2001.

В состав средства входят оптимизоровнная композиция анионных и неионогенных ПАВ, комплексоны, ингибитор коррозии, гидроксид натрия, растворитель, краситель в соответствующем рецептурном соотношении.

Средство применяется для бесконтактной мой кузовов, стекол, дисков, шин, легкового и грузового автотранспорта. Может применяться для мойки агрегатов, деталей и оборудования в различных отраслях промышленности с помощью пеногенератора или других аппаратов керхерного типа.
Средство: 

· Обладает высокой моющей способностью, позволяет получить чистую, обезжиренную, блестящую поверхность без разводов и белесого налета.

· Образует стойкую активную пену.

· Размягчает засохшую грязь, эффективно отделяет от поверхности насекомых и твердые частицы.

· Растворяет и смывает без следа маслянистые загрязнения.

· Содержит ингибитор коррозии.

· Эффективно даже в жесткой воде.

· Не токсично, пожаро и взрывобезопасно, биоразлогаемо.

Применение:


При использовании аппарата низкого давления (пнегеноратора) концентрата разводить водой в соотношении от 1:40 до 1:70

При  использовании пенопистолета (насадка на аппарат высокого давления) в зависимости от конструкции оборудования концентрат разводить с водой в соотношении от неразбавленного 1:6.

Нанести пену на обрабатываемую поверхность и после 1-5 минут экспозиции смыть водой из аппарата высокого давления.


В случае сильного загрязнения предварительно смыть грязь струей воды при помощи аппарата высокого давления.


Не рекомендуется допускать высыхание  активной пены на обрабатываемой поверхности.


Условия транспортировки и хранения:


Допускается транспортировка любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта и гарантирующими сохранность средства и тары.


При случайной утечки большого количестве средства засыпать его сорбирующими материалами (песок, земля, опилки, стружка), собрать в емкость для последующей утилизации.

Хранить средство в сухих складских помещениях  при температуре от минус 40 до плюс 30 С. При минусовых температурах продукт замерзает, после размораживания и перемешивания сохраняет все свои свойства.


Гарантийный срок хранения – 12 месяцев в невскрытой упаковке производителя.


Меры безопасности
Профессиональная автохимия предназначена для применения в специализированных автомойках. Перед обработкой окрашенных, резиновых  поверхностей и поверхностей из металлических сплавов необходимо провести тест перед использованием данного средства.
Избегать длительного контакта с кожей рук, использовать резиновые перчатки.

При попадании средства в глаза немедленного промыть их обильным количеством воды. При необходимости обраться к врачу.

Приложение 
Несение Автошампуня пеногенератором 

(аппаратом низкого давления)

1.   При работе а Автошампунем в первый раз необходимо промыть рабочую ёмкость водой.

2.   Подготовить рабочий раствор в пропорции 1 : 50 (0,5 кг на 25 литров или 1,0на 50 литров воды). Для этого залить в рабочую емкость пеногенератора необходимое количество концентрата, затем опустить шланг для подачи воды на дно емкости и произвести заполнение водой.
В зависимости от жесткости используемой воды, применяемого оборудования, степени загрязнения автомобиля концентрация рабочего раствора может изменяться. Рекомендуемые пропорции разведения концентрата с водой – от 1 : 40 до 1 : 70.
3.   Подать сжатый воздух в рабочую емкость и нанести на поверхность автомобиля пенный раствор.
      Если поверхность автомобиля сильно нагрета, ее необходимо охладить струей проточной воды.

      В случае сильного загрязнения  предварительно сбить грязь струей воды при помощи аппарата высокого давления.

      В остальных случаях рекомендуется наносить пену  на сухую поверхность автомобиля.

4.  Выдержать пену на поверхности автомобиля в течение 2-3 минут. Автошампунь размягчает грязь,    растворяет вяжущие компоненты (масла и д.т.), следы насекомых и почек, отделят от поверхностей твердые частицы загрязнения. Пена должна постепенно стекать.
5.   Не допускается высыхание пены на покрытии автомобиля.

      Смыв производить холодной водой под давлением. Рекомендуется плоская широкая струя.

Нанесение Автошампуня пенопистолетом 

(насадкой на аппарат высокого давления)

1.  Залить в бачек пенопистолета в зависимости от жесткости используемой воды, степени загрязнения автомобиля и вида применяемого оборудования Автошампунь в пропорции от неразбавленного 1:6.
2.  Включить аппарат высокого давления и нажатием на курок нанести на поверхность автомобиля пену.
     Если поверхность автомобиля сильно нагрета, ее необходимо охладить струей проточной воды.

     В случае сильного загрязнения  предварительно сбить грязь струей воды при помощи аппарата высокого давления.

     В остальных случаях рекомендуется наносить пену  на сухую поверхность автомобиля.
3.  отрегулировать с помощью регулировочного винта плотность наносимой на поверхность пены.

    - если пена густая, уменьшить подачу рабочего раствора;

    - если пена жидкая, увеличить подачу рабочего раствора.

     При невозможности регулировки плотности пены винтом проверить состояние таблетки- распылителя. Возможно она засорилась или расслоилась. В таком случае устранить неисправность.
4.  Выдержать пену на поверхности автомобиля в течение 1-2 минут. Пена должна постепенно стекать.

5.  Не допускается высыхание пены на покрытии автомобиля.

        Смыв производить холодной водой под давлением. Рекомендуется плоская широкая струя.
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