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«Автошампунь»

КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ЖИДКОЕ 

Концентрированное моющее средство жидкое «Автошампунь» изготовлено по ТУ 2384-005-54152686-2001. В его состав входят: поверхностно – активные вещества, активные добавки, краситель, парфюмерная отдушка, в соответствующем рецептурном соотношении. Средство применяется как автошампунь для  мойки кузовов, салонов, стекол, двигателей и других агрегатов автомобилей, другой техники и механизмов.

Средство:
-    Обладает высокой моющей способностью.

· Эффективно даже в жесткой воде.

· Не токсично, пожаро и взрывобезопасно, биоразлагаемо.

· Легко растворяется в воде.

· Экономично.

· Удобно в использовании.

· Легко дозируется.

· Химически сбалансированная формула средства не вызывает  аллергических реакций, не раздражает кожу рук

Применение:

Мойка производится водным раствором средства с последующим ополаскиванием водой. Концентрация моющего средства в растворе определяется по соотношению весовых частей воды и средства и рекомендуется в пределах 0, 3 % до 3,5 % в зависимости  от конкретных условий и  материала, из которого изготовлены отмываемые изделия.

Рекомендуемые концентрации водного раствора средства указанны в таблице:

	 Стекла автомобиля
	0,3 % (3 г на 1 литр воды)

	Кузов и салон автомобиля
	0,5-1 % (5-10 г на 1 литр воды)

	Двигатель и другие агрегаты
	3-3,5 % (30-35 г на 1 литр воды)

	Сильно загрязненные агрегаты,   днище автомобиля
	10-12 % (100-120 г на 1 литр воды)

	Стирка* умеренно загрязненных

изделий
	1,2 % (120 г на 10 литров воды)

	Стирка* сильно загрязненных

изделий
	1,5 % (150 г на 10 литров воды)

	Особо загрязненные места потереть губкой, смоченной неразбавленным средством.


*Ручная стирка производится при температуре воды 40 С-50  С, в стиральных 

машинах активаторного типа при температуре 70 С-80  С.
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