
СРЕДСТВО ТЕХНИЧЕСКОЕ МОЮЩЕЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ

МД-1

ТУ 10-02-02-789-215-95, изм 1-2
Средство техническое моющее дезинфицирующее МД-1 рекомендуется для одновременной мойки и дезинфекции резервуаров, трубопроводов, инвентаря и тары механизированным и ручным способами. Рекомендуется для использования в различных отраслях пищевой промышленности.

В молочной промышленности для циркуляционной и ручной санитарной обработки молочного оборудования: молокохранильных резервуаров, молокопроводов, оборудования для производства масла, творога, сливочных и плавленых сыров, заквасочников, оборудования для сушки молока, расфасовочных автоматов, тары и инвентаря, трубопроводов и доильных установок на молочных фермах.

В мясной промышленности для санитарной обработки крупногабаритного  оборудования: волчков, бункеров, месильных машин.

В кондитерской промышленности для санитарной обработки тестомесильных машин, форм для выпекания и другого инвентаря.

В сельском хозяйстве для очистки с/х оборудования (элеваторов, молотилок, транспортеров), а также для санитарной обработки стен и полов.

В винодельческой и пивобезалкогольной промышленности для санитарной обработки трубопроводов, резервуаров и различного инвентаря.

Средство техническое моющее дезинфицирующее «МД-1» представляет собой смесь неионогенных и катионных ПАВ в сочетании с нейтральными солями, что обеспечивает высокое моющее и дезинфицирующее действие препарата и возможность многократного применения рабочих растворов.

Рекомендуемые условия применения:
Ручной способ мойки

· концентрация рабочего раствора, %


0,5-0,7

· температура рабочего раствора, 0С



35-50

· экспозиция, мин.






7-10

Механизированный способ мойки

· концентрация рабочего раствора, %


0,5-0,7

· температура рабочего раствора, 0С



55-70

· экспозиция, мин.






7-10

В маслодельном производстве концентрация рабочего раствора может достигать в некоторых случаях до 1,5-2,5 %

После обработки моющим раствором требуется промывка водопроводной водой с температурой 35-40°С.
Фасовка

         Средство техническое моющее дезинфицирующее МД-1 фасуют в многослойные бумажные мешки с полиэтиленовым вкладышем массой нетто 40 кг.  По согласованию с потребителем допускаются другие виды упаковки и фасовки, гарантирующие сохранность готового продукта.
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